
 
A quoi servent les bandes de phosphore et quand furent elles introduites ? 

 
 

Réponse de Jean Scotté : 
En 1970, dans la région de Clermont Ferrand, la Poste tente une expérience en mettant en vente à ses guichets trois timbres-poste 
surchargés de barres de phosphore. Ces timbres étaient : le 10c blason de Troyes (3 barres), le 30c Marianne de Béquet (1 barre) et le 
40c Marianne de Cheffer (2 barres). Ces barres servaient à tester le nouveau matériel destiné à contrôler que les lettres étaient 
effectivement affranchies mais surtout à trier courrier lent et courrier rapide. 
Le principe est simple : les lettres défilent devant un lecteur optique à U.V. qui enregistre ou non le signal lumineux envoyé par le 
phosphore sur le timbre puis dirige les lettres vers un autre lecteur. 
 
 

Pour détecter les bandes de phosphore l’utilisation 
d’une lampe UV est nécessaire. 

 

 

Lampe UV bifonction      
 

         La lampe UV est le compagn on indispensable du 
collectionneur qui souhaite détecter les fluorescen ces, 
réparations, l'état de la gomme. 
Ce modèle est doté d'une lampe de poche.  

              
 

Carnet salon 2008 
Les bandes de phosphores sont visibles  

du fait de l’utilisation d’un scanner 

 


